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BUDOWA

Dwudrogowe zawory kulowe wykonane z mosiądzu 
chromowanego mogą być zastosowane do transportu 
sprężonego powietrza lub wody.
Cechy charakterystyczne:
  • możliwość montażu z pneumatycznymi napędami    
    wahadłowymi poprzez przyłącze wykonane według
    normy ISO5211 – DIN3337;
    •  wewnętrzne przyłącza gwintowane BSP według
    normy ISO228;
    • przyłącza od G1/4 do G3;
    • zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +120°C;
    • materiały:
    - korpus: mosiądz chromowany;
    - uszczelnienia: teflon (PTFE).
Na życzenie:
    • zawory trójdrożne z owiertem typu L lub T 

DWUDROGOWE ZAWORY KULOWE 
Z MOSIĄDZU CHROMOWANEGO 
DO MONTAŻU Z NAPĘDAMI WAHADŁOWYMI

KORPUS: Chromowany odlew ciśnieniowy mosiądzu CW 617N
PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: Chromowany odlew ciśnieniowy mosiądzu 
CW 617N
KULA: Chromowany odlew ciśnieniowy mosiądzu CW 617N
USZCZELNIENIE KULI: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE PRZYŁĄCZA GWINTOWANEGO: NBR
TRZPIEŃ: Mosiądz CW 614N
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: FKM (Viton)

DANE TECHNICZNE
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BUDOWA

Dwudrogowe zawory kulowe wykonane ze stali AISI304L 
lub AISI316L mogą być zastosowane do transportu 
różnego rodzaju mediów, od sprężonego powietrza lub 
wody, po media agresywne.  
Zawory charakteryzują się zwartą budową oraz 
następującymi cechami:
  • możliwość montażu z pneumatycznymi napędami  
    wahadłowymi poprzez przyłącze wykonane według  
    normy ISO5211 – DIN3337;
  • wewnętrzne przyłącza gwintowane BSP według  
    normy ISO228;
  • pełny przepływ dla podanej średnicy 
    nominalnej (DN);
  • polerowana powierzchnia zewnętrzna;
  • przyłącza od G1/4 do G4;
  • zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +160°C;
  • materiały:
    - korpus: stal AISI304L lub AISI316L polerowana;
    - uszczelnienia: teflon (PTFE).
Na życzenie:
  • gwinty NPT;
  • materiały uszczelnień:
    - PTFE (teflon) zbrojony włóknem szklanym;
    - PTFE (teflon) zbrojony włóknem węglowym;
    - wysoko usieciowany polietylen;
  • zawory trójdrożne z owiertem typu L lub T

DANE TECHNICZNE
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DWUDROGOWE ZAWORY KULOWE AISI304L 
oraz AISI316L DO MONTAŻU Z NAPĘDAMI - 
DWUCZĘŚCIOWE

KORPUS: Stal AISI304L lub AISI316L
KULA: Stal AISI304L lub AISI316L
PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: AISI304L lub AISI316L
TRZPIEŃ: Stal AISI304L lub AISI316L
USZCZELNIENIE KULI: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE PRZYŁĄCZA GWINTOWANEGO: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
O-RING TRZPIENIA: FKM (Viton)
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY: Stal AISI304L (303)
NAKRĘTKA KONTRUJĄCA: Stal AISI303
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WYMIARY

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIE ROBOCZE - TEMPERATURA
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OBJAŚNIENIE: Krzywa 1 – charakterystyka dla zaworów  G1/4 ÷ G3/4
   Krzywa 2 – charakterystyka dla zaworów  G1    ÷ G1 1/2
   Krzywa 3 – charakterystyka dla zaworów  G2    ÷ G4
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DANE TECHNICZNE
Maksymalne ciśnienie robocze do +70°C                      

Maksymalne ciśnienie robocze do +120°C                    
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BUDOWA

Dwudrogowe zawory kulowe wykonane ze stali AISI316L 
mogą być zastosowane do transportu różnego rodzaju 
mediów, od sprężonego powietrza lub wody, po media 
agresywne.  
Zawory charakteryzują się trzyczęściową budową oraz 
następującymi cechami:
  • możliwość montażu z pneumatycznymi napędami  
     wahadłowymi poprzez przyłącze wykonane według  
     normy ISO5211 – DIN3337;
  • wewnętrzne przyłącza gwintowane BSP według  
    normy ISO228;
  • pełny przepływ dla podanej średnicy 
    nominalnej (DN);
  • piaskowana powierzchnia zewnętrzna;
  • przyłącza od G1/4 do G2 1/2;
  • zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +160°C;
  • materiały:
     - korpus: stal AISI316L;
    - uszczelnienia: teflon (PTFE).
Na życzenie:
  • gwinty NPT;
  • materiały uszczelnień:
     - PTFE (teflon) zbrojony włóknem szklanym;
     - PTFE (teflon) zbrojony włóknem węglowym.

DWUDROGOWE ZAWORY KULOWE AISI316L 
DO MONTAŻU Z NAPĘDAMI WAHADŁOWYMI 
- TRZYCZĘŚCIOWE

KORPUS: Stal AISI316L
KULA: Stal AISI316L
PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: Stal AISI316L
TRZPIEŃ: Stal AISI316L
USZCZELNIENIE KULI: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
O-RING TRZPIENIA: FKM (Viton)
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY: Stal AISI304L (303)
NAKRĘTKA KONTRUJĄCA: Stal AISI303
ŚRUBY ŚCIĄGOWE: Stal AISI303
NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA: Stal AISI303

06

certyfikat PZH  • 



WYMIARY

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIE ROBOCZE - TEMPERATURA
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OBJAŚNIENIE: Krzywa 1 – charakterystyka dla zaworów  G1/4   ÷ G1/2
   Krzywa 2 – charakterystyka dla zaworów  G3/4   ÷ G1
   Krzywa 3 – charakterystyka dla zaworów  G1 1/4 ÷ G2 1/2
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Przepustnice (zawory motylkowe) mają swoje 
zastosowanie głównie w następujących gałęziach 
przemysłu:
  • stacje uzdatniania wody i wodociągi; 
  • przemysł spożywczy i browarniczy;
  • przemysł papierniczy;
  • oczyszczalnie ścieków i kanalizacje;
  • stacje przeładunkowe materiałów sypkich.
Charakteryzują się następującymi cechami użytkowymi:
  • średnice nominalne DN40 ÷ DN300;
  • pełna szczelność w obu kierunkach przepływu;
  • niskie opory przepływu, brak stref martwych;
  • zabudowa w dowolnym położeniu;
  • trzpień jednoczęściowy;
  • łatwe i szybkie przezbrajanie napędów;
  • prosta i bezpieczna obsługa.
Na życzenie:
  • przepustnice kołnierzowe typu „Luger”;
  • średnice nominalne DN350 ÷ DN1000;
  • inne wykonania materiałowe niż w standardzie.

DANE TECHNICZNE
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[°C]

[DN]

[Nm]

[kg]

BUDOWA

PRZEPUSTNICE BEZKOŁNIERZOWE 
TYPU „WAFER”

KORPUS: Żeliwo szare GG25 / Żeliwo 
sferoidalne GG50 epoksydowane EKB 
RAL 5010 ca 160μm
DYSK: Niklowane żeliwo sferoidalne 
GG50 + Nikiel / Stal AISI304
USZCZELNIENIE: EPDM / NBR
TRZPIEŃ: Stal AISI416 / Stal AISI316
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE: DN40-DN600: 
teflon (PTFE) / DN700-DN1200: brąz

Maksymalne ciśnienie robocze do +90°C                                      

Maksymalne ciśnienie robocze do +110°C                                    

Zakres temperatur pracy (zalecany)                                              

Medium robocze

Średnice nominalne                                                                   

Owiert kołnierza

Moment obrotowy otwarcia przy ciśnieniu medium 6 bar   

Masa
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WYMIARY
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* Dostępne dowolne kształty wałka przepustnicy. W standardzie – przekrój kwadratu.
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ZALE��NO���ü CI��NIENIE ROBOCZE - TEMPERATURA

1 Parametry techniczne przepustnic o innych ��rednicach – prosimy o kontakt z dzia�äem handlowym.
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KLUCZ DO INDEKSÓW

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

Z37P

PRZEPUSTNICA

080

��REDNICA

NOMINALNA

1

TYP

4

MATERIA�á

DYSKU

1

MATERIA�á

KORPUSU

1

USZCZELNIENIE

Q09

BOK KWADRATU 

TRZPIENIA

Bezko�änierzowe

typu

„Wafer”

Ko�änierzowe

typu

  „Luger”

Z otworem

centruj�
cym

11

2 

3

��eliwo 

GGG40

Stal 

AISI316

Stal 

AISI316L

��eliwo 

GG50   

niklowane

Stal 

AISI304

��eliwo 

GG25

��eliwo 

GGG40

Stal 

AISI316

��eliwo 

GG50

epoksydowe

EPDM

NBR (nitryl)

FKM (Viton)

PTFE (teßon)

09

11

14

17

22

1 – Standard magazynowy (Np. Z37P0801411Q09 - Przepustnica bezko�änierzowa DN80, tarcza ��eliwna, EPDM, F05)

1

2

3 

41 

5 

11

2

3 

4 

11

2

3 

4

11

NOTATKI



NAP ��DY WAHAD�ãOWE

Pneumatyczne nap��dy wahad�äowe s�äu���
 do uruchamiania 
elementów armatury takich jak zawory kulowe, 
przepustnice motylkowe. Z uwagi na powy��sze 
zastosowania wyst��puj�
 zazwyczaj z 90°(I) k�
tem obrotu. 
Inne k�
ty obrotu jak 120°(Y) lub 180°(X) s�
 dost��pne na 
zamówienie.
Wykonywane s�
 w dwóch wersjach: jedno i dwustronnego 
dzia�äania. W wersji dwustronnego dzia�äania, zarówno 
otwieranie jak i zamykanie odbywa si�� pod wp�äywem 
spr����onego powietrza W wersji jednostronnego dzia�äania 
nap��d zajmuje po�äo��enie spoczynkowe pod wp�äywem 
spr����yn i nie wymaga zasilania spr����onym powietrzem. 
W standardzie magazynowym znajduj�
 si�� nap��dy 
dwustronnego dzia�äania, z k�
tem obrotu 90° i przy�ä�
czem 
pod zawór typu „S”.
Na ��yczenie:
  • ��rednice nominalne t�äoków Ø240, Ø270, Ø330;
  • inne wykonania materia�äowe ni�� w standardzie.

DANE TECHNICZNE

32 42 50 63 75

90 (standard), 120 i 180 (opcja)

85 100

90±3 90±5

8 (0,8 MPa - 116 psi)

-20 ÷ +80 (-4 ÷ +175 F)

Dwustronnego lub jednostronnego dzia�äania

korpus - aluminium anodowane, pokrywy - aluminium malowane, wa �äek z��baty - polerowana stal w��glowa

115 125 145 160 180

90 (standard)

200

0,07

0,5

0,5

0,5

7,6

0,18

0,5

0,5

0,9

13

0,23

0,6

0,6

1,1

18,5

0,45

0,6

0,7

2,3

33

0,45

0,6

0,7

2,3

0,98

0,6

0,9

4,5

106,9

1,8

0,8

0,9

6

166,4

2,8

0,9

1,1

9,5

274,5

3,7

1,1

1,1

12

361,1

4,9

1,1

1,4

16

520,2

8

1,3

1,6

23

710,1

11,1

2,3

2,6

30,5

958

14,2

3,6

4,6

41

1333,3

BUDOWA – ELEMENTY G�áÓWNE

Maksymalne ci��nienie robocze

Zakres temperatur pracy 

Wersje

Budowa (standard)

��rednice t�äoka

K�
t obrotu

Zakres regulacji k�
ta obrotu

Wewn��trzna pojemno���ÿ

Czas otwarcia 

Czas zamkni��cia

Masa 

Moment obrotowy przy 6 bar

[bar]

[°C]

[mm]

[°]

[°]

[l]

[s]

[s]

[kg]

[Nm]

KORPUS: Aluminium anodowane
POKRYWY: Malowany stop aluminium
SPR����YNY: Stal spr����ynowa i nierdzewna
WA�ãEK Z��BATY: Stal w��glowa
PÓ�ãT�ãOKI: Stop aluminium

12

70, 2



WYMIARY

Ø

A

B

B1

C

C1

D

E

F

F1

G

G1

H

I

J

K

L

M

M1

N

O

P

Q

R

S

T

U

32

117

24

12

32

16

8

M5x6

F03(36)

M5x8

45

20

12

-

10

48

25,5

50

-

25

9

-

M5x8

-

1/8”

42

160

32

16

24

12

8

M5x6

F03(36)

M5x8

57

20

12

-

10

48

25,5

80

-

30

9

-

M5x8

-

1/8”

50

138

32

16

24

12

8

M5x8

F03(36)

F05(50)

M5x8

M6x9

67

20

12

30

13

75

41,5

80

-

30

11

-

M5x8

-

1/8”

63

155,5

32

16

24

12

8

M5x8

F05(50)

F07(70)

M6x9

M8x12

83

20

12

35

16

86

48

80

-

30

14

-

M5x8

-

1/4”

75

210

32

16

24

12

14

M5x8

F05(50)

F07(70)

M6x9

M8x12

100

20

18

35

20

94

51,5

80

105

30

17

22

M5x8

M4x6

1/4”

85

228

32

16

24

12

14

M5x8

F05(50)

F07(70)

M6x9

M8x12

110

20

18

40

20

104

55

80

105

30

17

22

M5x8

M4x6

1/4”

100

280,5

32

16

24

12

14

M5x8

F07(70)

F10(102)

M8x12

M10x15

125

20

18

55

25

120

65

80

105

30

22

22

M5x8

M4x6

1/4”

115

310

32

16

24

12

27

M5x8

F07(70)

F10(102)

M8x12

M10x15

142

30

36

55

25

134

70,5

130

139

30

22

22

M5x8

M4x6

1/4”

125

362

32

16

24

12

27

M5x8

F07(70)

F10(102)

M8x12

M10x15

155

30

36

55

30

141

71,5

130

139

30

27

22

M5x8

M4x6

1/4”

145

390

32

16

24

12

27

M5x8

F10(102)

F12(125)

M10x15

M12x18

175

30

36

70

30

163

83

130

139

30

27

22

M5x8

M4x6

1/4”

160

462

32

16

24

12

27

M5x8

F10(102)

F12(125)

M10x15

M12x18

196

50

36

75

30

176

88

130

139

30

27

22

M5x8

M4x6

1/4”

180

474

32

16

24

12

32

M5x8

F10(102)

F12(125)

M10x15

M12x18

220

50

42

100

39

196

98

130

139

30

36

22

M5x8

M4x6

1/4”

200

575

32

16

24

12

32

M5x8

F10(102)

F12(125)

M10x15

M12x18

240

50

42

100

39

220

110

130

139

30

36

22

M5x8

M4x6

1/4”

UWAGA: Inne wymiary przy�ä�
czy do wspó�äpracy z zaworem (wymiary F, F1, Q) – prosimy o kontakt z Dzia�äem Handlowym.
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NAP��DY WAHAD�áOWE DWUSTRONNEGO DZIA�áANIA - WARTO��CI MOMENTÓW OBROTOWYCH [Nm]

3

4

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

5,7

9,4

22,5

34,5

53,2

84,3

116,8

158,0

222,4

287,9

423,6

3,5

6,3

12,6

18,9

30,0

53,0

63,7

92,0

132,6

191,0

242,0

5,0

8,9

7,7

14,9

12,3

34,2

30,0

52,4

46,1

80,9

70,9

130,0

112,3

177,0

155,7

245,0

211,0

340,7

296,5

447,6

383,9

644,7

564,8

7,1

12,0

10,8

9,6

8,4

20,4

17,8

15,4

13,0

46,0

41,8

37,6

33,4

70,2

63,9

57,6

51,5

108,7

98,7

88,7

78,7

175,8

158,1

140,4

122,7

237,3

216,0

194,7

173,4

332,0

298,0

264,0

230,0

459,1

414,9

370,7

326,5

607,3

543,6

479,9

416,2

867,4

786,7

706,0

625,3

9,3

8,1

15,1

13,9

12,7

11,5

25,9

23,3

20,9

18,5

57,7

53,5

49,3

45,1

88,0

81,7

75,4

69,1

136,4

126,4

116,4

106,4

221,6

203,9

186,2

168,5

297,5

276,2

254,9

233,6

418,0

384,0

350,0

316,0

577,4

533,2

489,0

444,8

766,9

703,3

639,6

575,9

1089

1008

927,9

847,2

6,3

4,1

12,7

10,8

8,9

7,0

22,7

19,3

15,9

12,5

47,8

40,3

32,8

25,3

72,3

60,8

49,3

37,8

113,1

95,4

77,7

60,0

190,3

162,2

134,1

106,0

244,2

205,3

166,4

127,5

352,0

269,0

240,0

184,0

487,6

413,5

339,4

265,3

670,0

574,0

478,1

382,1

907,7

766,5

625,3

484,1

11,5

10,2

18,1

16,9

15,7

14,5

31,4

28,8

26,4

24,0

69,4

65,2

61,0

56,8

105,8

99,5

93,2

86,9

164,1

154,1

144,1

134,1

267,3

249,6

231,9

214,2

357,6

336,3

315,0

293,7

505,0

471,0

437,0

403,0

695,7

651,5

607,3

563,1

926,6

862,9

792,2

735,6

1311

1230

1150

1069

8,5

6,2

15,7

13,8

11,9

10,0

28,2

24,8

21,4

18,0

59,5

52,0

44,5

37,0

90,1

78,6

67,1

55,6

140,8

123,1

105,4

87,7

236,0

207,9

179,8

151,7

304,3

265,4

226,5

187,6

439,0

383,0

327,0

271,0

605,9

531,8

457,7

383,6

829,7

733,7

637,7

541,8

1130

988,4

847,2

706

13,7

12,4

21,2

20,2

18,8

17,6

36,9

34,3

31,9

29,5

81,1

76,9

72,7

68,5

123,6

117,3

111,0

104,7

191,8

181,8

171,8

161,8

313,0

295,3

277,6

259,9

417,7

396,4

375,1

353,8

592,0

558,0

524,0

490,0

814,0

769,8

725,6

681,4

1086,0

1022,3

958,6

894,9

1533

1452

1372

1291

10,7

8,4

18,8

16,9

15,0

13,1

33,7

30,3

26,9

23,5

71,2

63,7

56,2

48,7

107,9

96,4

84,9

73,4

168,5

150,8

133,1

115,4

281,7

253,6

225,5

197,4

364,4

325,5

286,6

247,7

526,0

470,0

414,0

358,0

724,2

650,1

576,0

501,9

989,1

893,1

797,1

701,1

1351

1209

1068

927

6,8

9,0

5,7

7,7

9,6

11,5

10,2

13,7

17,1

20,5

22,5

30,0

37,6

45,1

34,5

46,1

57,6

69,1

53,2

70,9

88,7

106,4

84,3

112,3

140,4

168,5

116,8

155,7

194,7

233,6

168,0

224,0

280,0

336,0

222,4

296,5

370,7

444,8

287,9

383,9

479,9

575,9

423,6

564,8

706

847,2

3,8

5,0

3,5

4,7

5,8

7,0

7,2

9,7

12,1

14,5

12,6

16,9

21,1

25,3

18,9

25,2

31,5

37,8

30,0

40,0

50,0

60,0

53,0

70,7

88,3

106,0

63,7

85,0

106,3

127,5

102,0

136,0

170,0

204,0

132,6

176,9

221,1

265,3

191,0

254,7

318,4

382,1

242

322,6

403,4

484,1

42

50

63

75

85

100

115

125

145

160

180

200

0° 0° 0° 0° 0° 0° 90°90°��rednica t�âoka [mm]
Ilo���ý spr����yn 

na stron��
90° 90° 90° 90° 90° 0°

3Ci��nienie zasilaj��ce [bar] 4 5 6 7 8

Moment spr ����yn

2,0

6,6

4,7

11,7

8,3

24,4

16,9

36,7

25,2

57,7

40,0

98,8

70,7

123,9

85,0

179,0

123,0

251,0

176,9

350,7

254,7

463,8

322,6

4,1

9,6

7,7

5,8

3,9

17,2

13,8

10,4

7,0

36,1

28,6

21,1

13,6

54,5

43,0

31,5

20,0

85,4

67,7

50,0

32,2

144,5

116,4

88,3

60,2

184,1

145,2

106,3

67,4

265,0

210,0

154,0

98,0

369,3

295,2

221,1

147,0

510,4

414,4

318,4

222,4

685,8

544,6

403,4

262,2

-

6,5

9,2

16,5

35,1

53,4

89,2

137,2

180,5

260,1

355

479

665,6

3 4 5 6 7 8 9 10

32

42

50

63

75

85

100

115

125

145

160

180

200

5,0

8,7

12,3

22,0

46,8

71,2

110,9

183,0

240,7

346,8

473,4

638,6

887,5

6,3

10,9

15,4

27,5

58,5

89,0

138,6

228,7

300,9

433,5

591,7

798,3

1109,4

7,6

13,0

18,5

33,0

70,2

106,9

166,4

274,5

361,1

520,2

710,1

958,0

1333,3

8,8

15,2

21,5

38,5

81,9

124,7

194,1

320,2

421,2

606,9

828,4

1118,6

1553,1

10,0

17,3

24,6

44,0

93,6

142,4

221,8

366,0

481,4

693,6

946,8

1277,3

1775,0

11,4

19,5

27,7

49,5

105,3

160,3

249,5

411,7

541,6

780,3

1065,1

1437,0

1996,9

12,6

21,7

30,8

55,0

117,0

178,1

277,3

457,5

601,8

867,0

1183,5

1597,6

2218,8

NAP��DY WAHAD�áOWE JEDNOSTRONNEGO DZIA�áANIA - WARTO��CI MOMENTÓW OBROTOWYCH [Nm]

��rednica t�âoka [mm]

Ci��nienie zasilaj��ce [bar]
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CZ����CI ZAMIENNE

UWAGA: Mo��liwe jest zamówienie tylko kompletnych zestawów cz����ci zamiennych.

05

06

07

10

12

13

14

19

23

24

25

26

27

2

1

1

1

2

2

2

4

1

1

1

1

2

Sworze�� zabezpieczaj�
cy

Dolne uszczelnienie wa�äka

Górne uszczelnienie wa�äka

Pier��cie�� Segera

Uszczelnienie t�äoka

Prowadzenie g�äowicy t�äoka

Uszczelnienie pokrywy

Uszczelnienie ��ruby reguluj�
cej k�
t obrotu

Podk�äadka wa�äka

Podk�äadka przeciw tarciowa wa�äka

Dolne uszczelnienie wa�äka

Górne uszczelnienie wa�äka

Prowadzenie t�äoka

��ywica acetalowa / Poliamid PA66

NBR / Viton / Silikon

NBR / Viton / Silikon

Stal AISI 304

NBR / Viton / Silikon

��ywica acetalowi / Poliamid PA66

NBR / Viton / Silikon

NBR / Viton / Silikon

Stal AISI 304

��ywica acetalowa / Poliamid PA66

��ywica acetalowa / Poliamid PA66

��ywica acetalowa / Poliamid PA66

��ywica acetalowa / Poliamid PA66

Materia�äy uszczelnie�� Materia�äy prowadze��

Standard: ��ywica acetalowa         -20°C ÷ +80°C

Opcja: Poliamid PA66              -20°C ÷ +150°C

Standard: NBR

Opcja:  Viton

Opcja: Silicon

-25°C ÷ +90°C

  -20°C ÷ +200°C

  -60°C ÷ +200°C

NUMER CZ����CI ILO���ü OPIS MATERIA�áY
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WYKONANIA MATERIA�áOWE NAP��DÓW WAHAD�áOWYCH

INFORMACJE TECHNICZNE

UWAGA: W ofercie dost��pne s�
 równie�� nap��dy wahad�äowe wykonane ze stali nierdzewnej – w przypadku zapytania, prosimy o 
kontakt z Dzia�äem Handlowym.

I. MEDIUM ROBOCZE – Þltrowane spr����one powietrze, olejone lub nie olejone. W przypadku smarowania konieczno���ÿ 
kontynuacji;

II. CI��NIENIE ROBOCZE:
  - nap��dy jednostronnego dzia�äania:   3 do 8 bar;
  - nap��dy dwustronnego dzia�äania:   3 do 10 bar;

III. TEMPERATURA PRACY:
  - w standardzie (uszczelnienie guma NBR):  -20°C +80°C;
  - do niskich temperatur (uszczelnienie silikonowe): -40°C +80°C;
  - do wysokich temperatur (uszczelnienie Viton):   -20°C +150°C;

IV. K��T OBORTU (SKOK T�ãOKA NAP��DZAJ��CEGO):
  - standard:      0° do 90° (z regulacj �
 obrotu ±5°);
  - opcja:       0° do 120° (z regulacj �
 obrotu ±5°);
  - opcja:       0° do 180° (z regulacj �
 obrotu ±5°);

V. WYKONANIA MATERIA�ãOWE:

AV

STANDARD

KOLOR

GRUBO���þ

POWIERZCHNI

W MIKRONACH

NV

OPCJONALNIE

KOLOR

GRUBO���þ

POWIERZCHNI

W MIKRONACH

NN

OPCJONALNIE

KOLOR

GRUBO���þ

POWIERZCHNI

W MIKRONACH

TFV

OPCJONALNIE

KOLOR

GRUBO���þ

POWIERZCHNI

W MIKRONACH

TFTF

OPCJONALNIE

KOLOR

GRUBO���þ

POWIERZCHNI

W MIKRONACH

OCHRONA

SI�áOWNIKA

ALUMINIOWY

KORPUS

UTWARDZONY

ANODYZOWANIEM

CIEMNY SZARY

50

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

UTWARDZONY

ANODYZOWANIEM

-

POW�ãOKA PTFE

NIEBIESKI

UA 50

PTFE 15

UTWARDZONY

ANODYZOWANIEM

-

POW�ãOKA PTFE

NIEBIESKI

UA 50

PTFE 15

POMALOWANE

POLIESTREM

CYRKONOWYM

RÓ��NY DOST��PNY

60/90

POMALOWANE

POLIESTREM

CYRKONOWYM

RÓ��NY DOST��PNY

60/90

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

POMALOWANE

POLIESTREM

CYRKONOWYM

RÓ��NY DOST��PNY

60/90

ANODYZOWANE

-

POW�ãOKA PTFE

NIEBIESKI

ANOD 50

PTFE 15

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

POWIERZCHNIA 

NIKLOWO-FOSFOROWA 

12%

POLEROWANA STAL

20

- OGÓLNEGO U ��YCIA

- OGÓLNEGO U ��YCIA

- SODA KAUSTYCZNA

- DETERGENTY

- S�ãABE ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE

- OGÓLNEGO U ��YCIA

- SODA KAUSTYCZNA

- DETERGENTY

- S�ãABE ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE

- OGÓLNEGO U ��YCIA

- S�ãABE ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE I KWASOWE

- OGÓLNEGO U ��YCIA

- S�ãABE ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE I KWASOWE

- ��RODOWISKO MORSKIE

- WYSOKIE TEMPERATURY

- SODA KAUSTYCZNA

- MOCNE

  ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE I KWASOWE

- ROZPUSZCZALNIKI FARB

- KWAS AZOTOWY

- MOCNE

  ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE I KWASOWE

- ROZPUSZCZALNIKI FARB

- KWAS AZOTOWY

- MOCNE

  ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE I KWASOWE

- KWAS AZOTOWY

- MOCNE

  ROZPUSZCZALNIKI

  ALKAICZNE I KWASOWE

- ROZPUSZCZALNIKI FARB

- KWAS AZOTOWY

- ROZPUSZCZALNIKI FARB

ALUMINIOWE

POKRYWY

WA�áEK ZE

STALI W��GLOWEJ

OBSZAR

ZASTOSOWANIA

OBROBIONE CZ����CI I POWIERZCHNIE NIE ZALECANE DO

U��YCIA Z
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I. Przy�ä�
cze do monta��u zaworu/si�äownika reguluj�
cego przep�äywem medium zgodne z ISO5211 – standard DIN 3337;
Ze wzgl��du na po�ä�
czenie pomi��dzy nap��dem, a zaworem/si�äownikiem reguluj�
cym przep�äywem medium rozró��niamy sze���ÿ typów 
przy�ä�
czy (Rys. 1): V, W, H, L, D, S (L/D) – standard magazynowy.

Rys. 1 Rodzaje przy�ä�
czy nap��du

II. Przy�ä�
cze do monta��u zaworu steruj�
cego (sterowanego pneumatycznie, elektrycznie) nap��dem zgodne z VDI/VDE 3845 
(NAMUR);

III. Przy�ä�
cze do monta��u skrzynek wy�ä�
czników kra��cowych zgodne z VDI/VDE 3845 (NAMUR).

NORMY DOTYCZ��CE PRZY�á��CZY NAP��DÓW WAHAD�áOWYCH
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KLUCZ DO INDEKSÓW

1 - Pozosta��e �1rednice (240, 270, 330) – prosimy o kontakt z Dzia��em Handlowym
2 - patrz NAP�õDY WAHAD��OWE – INFORMACJE TECHNICZNE strona 17 

075

�0REDNICA T��OKA1

032                                        32mm

042                                        42mm

050                                        50mm

063                                        63mm

075                                        75mm

085                                        80mm

100                                      100mm

115                                      115mm

125                                      125mm

145                                      145mm

160                                      160mm

180                                      180mm

200                                      200mm

2

WERSJA

1                 jednostronnego

                            dzia ��ania

2                   dwustronnego

                            dzia ��ania

090

K�áT

OBROTU

090               90°

120             120°

180             180°

S

TYP

PRZY���áCZA2

S           standard

D               opcja

H               opcja

L               opcja

V               opcja

W               opcja

11

WIELKO �0�ã

PRZY���áCZA2

9

11

14

17

22

27

36

Z37W

ZESTAWY NAPRAWCZE

18

�<�'�5�6�#�9���0�#�2�4�#�9�%�<�;���6���1�-�#

�5�2�4�õ�N�;�0�#���&�.�#���0�#�2�õ�&�7���,�'�&�0�1�5�6�4�1�0�0�'�)�1���&�<�+�#���#�0�+�#���
�5�#��

�9�#���'�-���&�1���0�#�2�õ�&�7���9�#�*�#�&���1�9�'�)�1

ZESTAW NAPRAWCZY - NBR 

�+�P�F�G�Ms �1�R�K�U
Z37ZS-3410 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#����
Z37ZS-3253 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#����
Z37ZS-2966 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#����

�+�P�F�G�Ms �1�R�K�U
Z37W032Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2����
Z37W042Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2����
Z37W050Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2����
Z37W063Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2����

�+�P�F�G�Ms �1�R�K�U
Z37ZS-1561 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����
Z37ZS-2427 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����
Z37ZS-2811 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����
Z37ZS-5416 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����

Z37ZS-1749 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#����
Z37ZS-3437 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#����
Z37ZS-3380 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#������
Z37ZS-3438 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#������
Z37ZS-3439 �5�R�T�ö�O�[�P�C���F�Q���P�C�R�ö�F�W���5�#������

�7�9�#�)�#�����K�P�F�G�M�U���\�C�Y�K�G�T�C���R�Q�L�G�F�[�P�E�\�â���U�R�T�ö�O�[�P�ö

Z37W075Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2����
Z37W085Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2����
Z37W100Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2������
Z37W115Q �<�G�U�V�C�Y���W�U�\�E�\�G�N�P�K�G�����0�$�4���F�Q���P�C�R�ö�F�W���#�2������

�+�P�F�G�Ms �1�R�K�U
Z37W0003204Q09 �9�C���G�M���F�Q���P�C�R�ö�F�W���Y�C�J�C�F���Q�Y�G�I�Q���9�������A�������5����
Z37W0004204Q11 �9�C���G�M���F�Q���P�C�R�ö�F�W���Y�C�J�C�F���Q�Y�G�I�Q���9�������A�������5����
Z37W0005004Q11 �9�C���G�M���F�Q���P�C�R�ö�F�W���Y�C�J�C�F���Q�Y�G�I�Q���9�������A�������5����
Z37W0006304Q14 �9�C���G�M���F�Q���P�C�R�ö�F�W���Y�C�J�C�F���Q�Y�G�I�Q���9�������A�������5����
Z37W0007504Q17 �9�C���G�M���F�Q���P�C�R�ö�F�W���Y�C�J�C�F���Q�Y�G�I�Q���9�������A�������5����
Z37W0008504Q17 �9�C���G�M���F�Q���P�C�R�ö�F�W���Y�C�J�C�F���Q�Y�G�I�Q���9�������A�������5����

�/�#�6�'�4�+�#�������#�.�7�/�+�0�+�7�/

Z37ZS-4390 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����

�/�#�6�'�4�+�#�������5�6�#�.

Z37ZS-1562 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����
Z37ZS-3265 �<�G�U�V�C�Y���P�C�R�T�C�Y�E�\�[���V���Q�M�C���9���������������5����

�7�9�#�)�#�����K�P�F�G�M�U���\�C�Y�K�G�T�C���R�Q�L�G�F�[�P�E�\�[���R�Ï���V���Q�M




