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jako wyłącznie odpowiedzialna strona oraz zgodnie z:
Dyrektywą 2014/34/WE

RADY DYREKTYWY …W STREFIE ZAGROŻENIA WYBUCHEM
W jej bieżącej formie

Oświadcza, że następujące produkty Metal Work:

•	 PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY
•	 PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY SKILLAIR®
•	 JEDNOSTKA ONE
•	 REGTRONIC (1)
•	 PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY SYNTESI

Nawiązując do tej deklaracji
są zgodne z następującymi standardami i normami w ich bieżącej formie

Powyższe produkty są dodatkowo oznaczone w następujący sposób:

Część elektryczna REGTRONIC, pilot elektryczny i przekaźnik pneumo-elektryczny w jednostce ONE oraz
przekaźnik pneumo-elektryczny w jednostkach Skillair® i Syntesi są zgodne z następującymi dyrektywami::

EN 60079-0:2018	 Strefy zagrożenia wybuchem.
	 Cześć 0: Urządzenie – Podstawowe wymagania.

EN 60079-15:2010	 Strefy zagrożenia wybuchem.
	 Cześć 15: Urządzenie zabepieczone typem ochrony „n”.

Jednostki Skillair® z możliwością zastosowania sterowania elektrycznego cewką, wymagają zastosowania
cewek spełniających te same wymogi

         II 3G Ex nA IIC T5 Gc  -10°C < Ta < 50°C

(1) REGTRONIC będzie oznaczony II 3G Ex nA IIC  T5 Gc  0°C < Ta < 50°C
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Deklaracja zgodności
Zgodnie z Dyrektywą 2014/34/EU

„Strefa zagrożona wybuchem.”

EN ISO 80079-36:2016	 Elementy nieelektryczne do zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem.
	 Część 36: Podstawowe metody i wymagania.

EN ISO 80079-37:2016	 Elementy nieelektryczne z przeznaczeniem do zastosowania w strefie zagrożenia 	
	 wybuchem. Część 37:Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”
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