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CZUJNIK PRZEPŁYWU FLUX

Przepływomierze serii FLUX to urządzenia służące do pomiaru 
natężenia przepływu sprężonego powietrza w różnych obszarach
układów pneumatycznych.
Korpus urządzeń wykonany z anodowanego alumiunium występuje 
w wielkościach G1/2 - G4 z przepływyem do 15 000 Nl/min.
Dostępne są w wersji z wyświetlaczem lub bez orazz złączem M12 
do zasilania i sterowania sygnałem. 
Wersje z wyświetlaczem zostały wyposażone w przetwornik ciśniania 
i temperatury, który dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu
minimalizuje błąd pomiaru.
Wyświetlane wartości to: przepływ (objętościowy lub masowy),
ciśnienie, temperatura, zużycie sprężonego powietrza, zużycie
energii, a także wykresy wartości chwilowe i skumulowane ustawionych
parametrów.
Wyjście cyfrowe (konfigurowalne dla natężenia przepływu, ciśnienia
lub zużycia całkowitego) i wyjście analogowe (konfigurowane dla 
napięcia lub prądu).
Dostępne są również wersje z interfejsem IO-Link o podobnych
właściwościach. 
Wszystkie przepływomierze FLUX mogą być zasilane napięciem w 
zakresie od 12VDC do 24VDC i pełnić funkcje przepływomierza i 
przekaźnika pneumo-elektrycznego. FLUX został zaprojektowany tak, aby zapewnić precyzyjny odczyt bez tworzenia spadków ciśniania 
pomiędzy wlotem i wylotem urządzenia.
Wersje bezprzewodowe mogą komunikować się z sieciami Ethernet (poprzez protokół MQTT) oraz z urządzeniamu mobilnymi poprzez 
Bluetooth za pośrednictwem detkowanej aplikacju „Metal Work FLuxUP”. 
Opróćz wyświetlania zmierzonych wartości w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem aplikacji można zmienić wszystkie ustawienia 
przepływomierza i przeglądać odpowiednie dane.

DANE TECHNICZNE FLUX 1 FLUX 2 FLUX 3 FLUX 4

Zakres pomiaru natężenia przepływu Nl/min 0 do 2000 0 do 4000 0 do 8000 0 do 15000
Medium robocze
Zakres temperatur pracy °C 0 do 50
Kierunek przepływu Jednokierunkowy
Metoda pomiaru Termiczna
Zakres ciśnień roboczych bar 0 do 10

MPa 0 do 1
psi 0 do 145

Spadek ciśnienia Nie
Zakres temperatur pracy °C 0 do 50 
Przyłącza pneumatyczne 1/2" 1" 1   1/2" 2"
Stopień ochronyn IP65
Masa g 585 705 1975 4000

Napięcie zasilające (IO-Link) VDC 15 - 27 (z IO-Link Master)
Pobór prądu mA  80 mA (przy napięciu 24 VDC)

Napięcie zasilające (dla wersji analogowej) VDC 12 -10%    24 +30%
Max napięcie VDC 32 ▲
Pobór prądu mA min 50 - max 120 

WYŚWIETLACZ
Chwilowe natężenie przepływu Nl/min 0 do 2300 0 do 4600 0 do 8800 0 do 16500
Sumaryczne natężenie przepływu Nl 999.999.999

Nm3 999.999
Nft3 35.320.000

Ciśnienie ■ bar 0 do 10
Dokładność odczytu bar 0.01

▲ WAŻNE! Napięcie wyższe niż 32VDC spowoduje nieodwracalne uszkodzenie systemu.
■  W wersjach z przetwornikiem ciśnienia.

#TAG_C6_00042#TAG_C6_00042
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DANE TECHNICZNE FLUX 1 FLUX 2 FLUX 3 FLUX 4

DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ ●
Przepływ

Gwarantowana dokładność pomiaru 0 do 100 % pełnego zakresu
Dokładność odczytu pojedyńczej jednostki od 0 do 20% pełnego zakresu - lepsza niż ±1% pełnego zakresu

od 20 do 100% pełnego zakresu - lepsza niż ±3% pełnego zakresu
Dokładność odczytu zainstalowanej jednostki ✱ od 0 do 20% pełnego zakresu - lepsza niż ±2% pełnego zakresu -

od 20 do 100% pełnego zakresu - lepsza niż ±6% pełnego zakresu -
Powtarzalność  ±1% pełnego zakresu
Charakterystyka termiczna

Wersja z przetwornikiem ciśnienia Automatyczna kompensacja temperatury płynu od 0 do 50°
Między 0 -15°C i między 35-50°C ±0,6% pełnego zakresu co 1°C

Wersja bez przetwornika ciśnienia Bez kompensacji, między 0-15°C i między 35 -50°C ±1,2% pełnego zakresu co 1°C

Ciśnienie
Zakres ciśnień bar 0 do 10
Dokładność odczytu ± 2% pełnego zakresu

Wyjście analogowe
Sygnał wyjściowy

Zasilanie 0 do 10 VDC lub 0 do 5 VDC (max 20 mA)
impedancja wyjściowa około 1 kΩ

Prąd 4 do 20 mA 
Maks. impedancja obciążenia 500 Ω

Dokładność wyjścia analogowego ±0.1% odczytanej wartości

WYJŚCIE CYFROWE n° 1 wyjście NC / NO - PNP / NPN
Max prąd mA 100 mA
Napięcie szczątkowe VDC 20 mV (z obciążeniem)
Tryby pomiaru, jeśli ustawione jest na natężenie przepływu Czujnik poziomu, czujnik zakresu, czujnik progowy zużycia, licznik impulsów
Przepływ sumaryczny impulsów Nl 10 20 30 60

Nm3 1 1 1 1
Nft3 1 1 1 2

Dostępne funkcje (pomiar ciśnienia) Level switch, Band switch
Histereza Nastawny
Układ zabezpieczenia wyjść przed zwarciem Tak

WYJŚCIE CYFROWE ◆ n° 1 wejście dla resetu licznika zużycia NO – PNP/NPN
Zakres napięć Napięcie 12 -10% 24 +30%
Minimalny czas cyklu min 1 sec

● Dla ciśnienia 5 bar oraz temperatury medium 25°C ±10°C.
✱ 
 
 (funkcja dostępna tylko dla wersji z wyświetlaczem).
◆ Wersja bez wyświetlacza: cyfrowy sygnał wejściowy decyduje o wyściu analogowym w zakresie od 0 do 10 V i  od 4 do 20 mA.
✚ Dostępne tylko dla wersji z wyświetlaczem

BUDOWA

� OBUDOWA:  aluminium anodowane
� TULEJA PROWADZĄCA: aluminium anodowane
� DYSK ELIMINUJĄCY PRZEPŁYW TURBULENTNY: aluminium pasywowane
� ZŁĄCZE M12: technopolimer
� UKŁAD ELEKTRONICZNY 
� CZUJNIK PRZEPŁYWU 
� POKRYWA: technopolimer
� USZCZELNIENIE: NBR

�

�
�

�

�

�

�

�



C7

C7.16

JE
DN

O
ST

KI
 F

RL

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Pin Funkcja Kolor
przewodu

1 Zasilanie +24VDC Brązowy
2 Wyjście cyfrowe Biały
3 Zasilanie 0VDC Niebieski
4 Wejście cyfrowe Czarny 
5 Wyjście analogowe Szary

Złącze M12 kod A

SCHEMAT POŁĄCZEŃ, Wersja analogowa

Pin Sygnał Opis portu
KLASA A

Kolor
przewodu

1 L+ Zasilanie +24VDC Brązowy
2 NC / Biały
3 L - Zasilanie 0 VDC Niebieski
4 C/Q Komunikacja IO-Link Czarny 
5 NC / Szary

Złącze M12 kod A

Port Class A
1 = L+
2 = NC
3 = L-
4 = C/Q
5 = NC

SCHEMAT POŁĄCZEŃ, IO-Link 
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POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Dzięki wersji bezprzewodowej FLUX istnieje możliwość nawiązania połączenie z siecią Wi-Fi   poprzez punkt dostępu
lub bramkę, aby monitorować i gromadzić wszystkie zmierzone wartości  

® -

Połaczenie z brokerem MQTT poprzez punkt dostępu

Broker MQTTMQTT

Odcinek pomiarowy, czyli odcinek* prosty przewodu zasilającego o minimalnej długości podanej w tabeli,
w przewiwnym wypadku dokładność odczytu ulegnie pogorszeniu

* Odcinek pomiarowy: czyli odcinek prosty przewodu zasilającego powinien być prosty o stałym przekroju.

Aplikacja Metal Work FluxUP może być używana do łączenie się poprzez Bluetooth  z przepływomierzamu
Metal Work serii FLUX z interfejsem bezprzewodowym i smartfonami z systemem Android  lub/i OS .
Dzięki aplikacji Metal Work FluxUp możliwe jest przeglądanie wszystkich zarejestrowanych przez FLUX
danych a także nastawa wszystkich parametrów pracy w czasie rzeczywistym.

®

Długość
L L1

Wejście Wyjście
FLUX 1 ≥150 mm ≥50 mm 
FLUX 2 ≥200 mm ≥50 mm
FLUX 3 ≥300 mm ≥100 mm 
FLUX 4 ≥300 mm ≥100 mm

PODŁĄCZENIE PNEUMATYCZNE

®

®
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OPCJE MONTAŻU

FLUX 1 - 2 - 3

FLUX 4

Uwaga: W przypadku tego typu mocowania należy użyć dwa wsporniki połączeniowe.

Montaż naścienny za pomocą dwóch śrub M5. Montaż na szynie DIN za pomocą wspornika o kodzie 900099A001 za pomocą 
dołączonych śrub M5x14.

Montaż naścienny za pomocą dwóch śrub M5. Montaż na szynie DIN za pomocą wspornika o kodzie 900099A001 za pomocą 
dołączonych śrub M5x14.
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SCHEMAT MONTAŻU Z SYNTESI®

FLUX 1 + SYNTESI® 1

FLUX 2 + SYNTESI® 2

1) Dokrecić łącznik do oporu (w celu zapeniania doskonałem szczelności, zaleca się użycie szczeliwa na gwincie zewnętrznym tulei).
2) Lekko odkręć tuleję, aż dwie powierzchnie sześciokąta będą równoległe do korpusu FLUX.
3) W łożyć tuleję do jednostki Syntesi®.
4) Dokręcić dwie śruby samogwintujące w jednoste Syntesi® SY1 - moment 0.4 Nm; SY2 - moment 2.5 Nm.

N.B.:
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INDEKSY ZAMÓWIENIOWE I WYMIARY FLUX 1 - 2

Symbol Indeks Opis
9000991000 Przepływomierz FLUX 1 G1/2 0-10V, 4-20mA, bez wyświetlacza
9000991200 Przepływomierz FLUX 1 G1/2 IO-LINK bez wyświetlacza

9000992000 Przepływomierz FLUX 2 G1 0-10V, 4-20mA, bez wyświetlacza
9000992200 Przepływomierz FLUX 2 G1 IO-LINK bez wyświetlacza
9000991510 Przepływomierz FLUX 1 G1/2 0-10V, 4-20mA, z wyświetlaczem
9000991511 Przepływomierz FLUX 1 G1/2 Wi-Fi®, z wyświetlaczem
9000991610 Przepływomierz FLUX 1 G1/2 IO-LINK, z wyświetlaczem
9000991611 Przepływomierz FLUX 1 G1/2 IO-LINK Wi-Fi®, z wyświetlaczem

9000992510 Przepływomierz FLUX 2 G1 0-10V, 4-20mA, z wyświetlaczem
9000992511 Przepływomierz FLUX 2 G1 Wi-Fi®, z wyświetlaczem
9000992610 Przepływomierz FLUX 2 G1 IO-LINK, z wyświetlaczem
9000992611 Przepływomierz FLUX 2 G1 IO-LINK Wi-Fi®, z wyświetlaczem

FLUX 1

M5 głębkość 8 (x4)

FLUX 2

M5 głębkość 8 (x4)
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Symbol Indeks Opis
9000993000 Przepływomierz FLUX 3 G1 1/2 0-10V, 4-20mA, bez wyświetlacza
9000993200 Przepływomierz FLUX 3 G1 1/2 IO-LINK bez wyświetlacza

9000994000 Przepływomierz FLUX 4 G2 0-10V, 4-20mA, bez wyświetlacza
9000994200 Przepływomierz FLUX 4 G2 IO-LINK bez wyświetlacza
9000993510 Przepływomierz FLUX 3 G1 1/2 0-10V, 4-20mA, z wyświetlaczem
9000993511 Przepływomierz FLUX 3 G1 1/2 Wi-Fi  , z wyświetlaczem
9000993610 Przepływomierz FLUX 3 G1 1/2 IO-LINK, z wyświetlaczem
9000993611 Przepływomierz FLUX 3 G1 1/2 IO-LINK Wi-Fi  , z wyświetlaczem

9000994510 Przepływomierz FLUX 4 G2 0-10V, 4-20mA, z wyświetlaczem
9000994511 Przepływomierz FLUX 4 G2 Wi-Fi  , z wyświetlaczem
9000994610 Przepływomierz FLUX 4 G2 IO-LINK, z wyświetlaczem
9000994611 Przepływomierz FLUX 4 G2 IO-LINK Wi-Fi  , z wyświetlaczem

INDEKSY ZAMÓWIENIOWE I WYMIARY FLUX 3 - 4

M5 głębkość 8 (x4)

M5 głębkość 8 (x4)

FLUX 3

FLUX 4

®

®

®

®

M5 głębkość 8 (x4)


