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SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE 
SERII ELEKTRO MINI DC

Siłowniki ELEKTRO MINI DC charakteryzuje się kompaktową i lekką 
konstrukcją oraz intuicyjną obsługą.
Tłoczysko jest napędzane śrubą trapezową z samosmarującą nakrętką 
z technopolimeru. Cechy konstrukcyjne sprawiają, że ruch tłoczyska 
jest nieodwracalny, co zapobiega jego obrotowi. Tłok jest wyposażony 
w magnes, który może być wykrywany przez dedykowane czujniki 
montowane na krawędzi tulei.
Silnik napędowy systemu 24 V DC jest wyposażony w resetowalny 
bezpiecznik przeciążeniowy. Dostępna jest również wersja z enkoderem, 
umożliwiająca precyzyjne określenie pozycji tłoczyska.
Siłownik jest dostępny w wersji z przekładnią, oferującą różne 
przełożenia (1/12, 1/27, 1/48 i 1/108) oraz stopień ochrony IP40.
Rozwiązania z wykorzystaniem śruby trapezowej są zazwyczaj 
odpowiednie do zastosowań, w których liczba operacji w jednostce 
czasu jest stosunkowo niska (ze względu na nagrzewanie się zespołu 
śruba-pokrywa nakrętki), wymagana precyzja nie jest szczególnie 
wysoka, zużycie w czasie elementów jest minimalizowane, a 
jednocześnie nie są wymagane duże siły i wysokie prędkości.

DANE TECHNICZNE  Ø 25 SKOK ŚRUBY 3
Zakres temperatury pracy	 °C -20 ÷ +60
Stopień ochrony IP40
Przełożenie 1/12 - 1/27 - 1/48 - 1/108
Standardowe skoki (wersje specjalne na zamówienie) mm 50 100 150 200 250 300
Masa g 650 700 750 800 850 900
Średnica tłoczyska mm 19
Maksymalna siła N Patrz wykres strona A5.72 
Maksymalna prędkość mm/s Patrz wykres strona A5.72
Maks. obciążenie w pozycji pionowej z wyłączonym silnikiem ( samohamowność) N samohamowny  (max  rekomendowane 2300)
Cykl pracy przy 25° C % 20
Średnie odchylenie promieniowe tłoczyska (bez obciążenia) na 100 mm skoku mm 0.4
Wersje Z przekładnią
Praca uderzeniowa na końcu skoku NIEDOZWOLONA (skok rzeczywisty musi być dłuższy minimum o 20 mm od roboczego)
Wkładka magnetyczna TAK (zobacz specyfikację i montaż na stronie A5.74)
Sposób montażu Dowolny
Typ silnika Silnik prądu stałego DC
Napięcie zasilania VDC 24
Moc zasilania przy maks. momencie W 72
Prąd zasilania przy maks. momencie A 3 (24VDC)
Kierunek obrotów Zgodnie z polaryzacją (zgodna dla 1/12 - 1/48 - 1/108, niezgodna dla 1/27).
Enkoder Efekt Hall, dwukanałowy (opcjonalny), trzy impulsy na obrót dla każdego z kanałów, NPN 
Stopień ochrony silnika Zabezpieczenie przeciążeniowe I zwarciowe za pomocą automatycznego bezpiecznika
Długość kabla zasilającego Standardowa długość swobodnego przewodu: 230 mm. 

#TAG_A5_00019



A5

EL
EM

EN
TY

W
YK

O
N

AW
CZ

E

A5.72

SIŁ
O

W
N

IK
I E

LE
KT

RY
CZ

N
E 

SE
RI

I E
LE

KT
RO

 M
IN

I D
C

BUDOWA

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

BEZ ENKODERA Z ENKODEREM
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a OBUDOWA PRZEKŁADNI PASOWEJ: zamak
b POKRYWA: zamak
c KOŁNIERZ MOCUJĄCY: stal ocynkowana.
d KORPUS: aluminium anodowane
e TŁOCZYSKO aluminium anodowane
f NYPEL: stal ocynkowana
g PRZEWÓD ZASILAJĄCY ( + ENKODER)
h SWORZEŃ: stal ocynkowana
i ZDERZAK: poliuretan
j ZESPÓŁ NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ
k PIERŚCIEŃ ŁOŻYSKA OPOROWEGO: technopolimer - stal
l KOŁO ZĘBATE: spiekana stal

m SILNIK
n OBUDOWA SILNIKA: technopolimer
o PODKŁADKA TALERZOWA: stal
p ŚRUBA: stal utwardzana
q TULEJA: spiekana stal.
r ŚRUBA KULOWA: technopolimer
s ZABEZPIECZENIE PRZED OBROTEM: technopolimer
t TULEJA PRZEDNIA: technopolimer
u21 POKRYWA PRZEDNIA: aluminium anodowane
u22 MAGNES: neodymowy

Funkcja Kolor odpowiadającej żyły

Zasilanie silnika + Czerwony
Zasilanie silnika - Czarny

Zasilanie Enkodera V+ 5-24 VDC Brązowy
Zasilanie enkodera 0V Żółty
Enkoder kanał A (NPN) Fioletowy
Enkoder kanał B (NPN) Niebieski
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Maksymalna głębokość wkrętu: 5 mm.

WYMIARY

Wersja Indeks E
SILNIK 24VDC 372025____36_5 80.5

Silnik 24VDC + Enkoder 372025____38_5 85

+ 	 = Dodaj skok

Prędkość

Obciążenie osiowe

Prąd 

Obciążenie osiowe

WYKRESY OBCIĄŻEŃ OSIOWYCH W FUNKCJI PRĘDKOŚCI

372025_ _ _ _ 363_25 (przełożenie 1/12) 

372025_ _ _ _ 363_35 (przełożenie 1/27) 

372025_ _ _ _ 363_45 (przełożenie 1/48) 

372025_ _ _ _ 363_55 (przełożenie 1/108) 

372025_ _ _ _ 363_25 (przełożenie 1/12) 

372025_ _ _ _ 363_35 (przełożenie 1/27) 

372025_ _ _ _ 363_45 (przełożenie 1/48) 

372025_ _ _ _ 363_55 (przełożenie 1/108) 

#RIMANDO_A5_00080
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KLUCZ DO INDEKSÓW

SIŁOWNIK STEROWNIK
Indeks Opis Indeks Opis
3720250___363__5 y z SERIA SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH ELECTRO MINI DC 37D3112000 y PROGRAMOWALNY STEROWNIK SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO - 

E.DIRECT
Siłownik DC nie wymagada sterownika do “podstawowych” operacji

POŁĄCZENIE SIŁOWNIK-STEROWNIK

OSPRZĘT: MOCOWANIA

Indeks Masa
095D25E042K 90

Uwaga: 1 sztuka w opakowaniu, kompletna z 4 śrubami.

ŁAPA MOCUJĄCA V-LOCK

Indeks Masa
095D25E042 41

Uwaga: 1 sztuka w opakowaniu, kompletna z 4 śrubami.

ŁAPA MOCUJĄCA

Mocowanie od dołu za pomocą 
śruby M5

CIL 37 2 0 25 0050 3 6 3 6 2 5

TYP                               ŚREDNICA SKOK SKOK
GWINTU

WERSJA SILNIK NAPIĘCIE 
ZASILANIA

PRZE- 
ŁOŻENIE

TYP TŁOCZYSKA
SIŁOWNIKA

37	 Siłownik
elektryczny

2	 Siłownik
	 DC

0	   STD 25 50
100
150
200
250
300

3	 Skok
	 gwintu 	
	 3

6	 Równoległa
	 z zab.
	 przed
	 obrotem
	 IP40

3      Silnik
        elektryczny

6    24VDC +
	 bezpiecznik
8	 24VDC +
     Enkoder +
     bezpiecznik

2	 1/12
3   1/27
4	 1/48
5   1/108

5	 Tłoczysko
	 z otworem
	 poprze-
	 cznym
	 i kołnie-
	 rzem
	 wahliwym
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NOTATKI

OSPRZĘT: CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

DANE TECHNICZNE  
EFEKT HALLA

Typ styku N.O.
Rodzaj wyjścia PNP / NPN
Napięcie zasilające (Ub) V 10 ÷ 24 DC
Prąd wyjściowy mA ≤ 100
Przewód podłączeniowy m 1.8
Zakres temperatur pracy °C -10 ÷ +70
Stopień ochrony IP40

WYMIARY CAŁKOWITE I INDEKSY ZAMÓWIENIOWE
Indeks Opis
W095839 Czujnik przełączający PNP/NPN, 4-żyłowy, przewód 1,8 m.

Uwaga: Pakowane indywidualnie.

Śruba dociskowa M4 do mocowania czujnika.

Czujnik (typ iC-DX)

Przewód w osłonie (4-żyłowy).
Typ LiYY 4x0,25 mm².

MONTAŻ

Rysunek przedstawia prawidłowe wyrównanie montażu czujnika, ponieważ magnes znajduje się tylko po jednej stronie siłownika.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Wersja PNP Wersja NPN
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